
Velas y gotas LED
versión estándar
LED candle/luster LEDBulb 4-40W E27 3000K
220V P45 2BC

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con

soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas

incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía

y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela

perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y

el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo E27 [ E27]

Vida útil nominal (nom.) 15000 h

Ciclo de conmutación 50000X

Tipo técnico 4-40W

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color 830 [ CCT de 3,000 K]

Ángulo de haz (nom.) 150 °

Flujo lumínico (nom.) 350 lm

Flujo lumínico (nominal) (nom.) 350 lm

Designación de color Blanco (WH)

Temperatura del color con correlación (nom.) 3000 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.) 87,00 lm/W

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

 

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 4 W

Corriente de lámpara (nom.) 40 mA

Equivalente de potencia 40 W

Hora de inicio (nom.) 0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo

lum. (nom.)

0.5 s

Factor de potencia (nom.) 0.5

Voltaje (nom.) 220-240 V

 

Temperatura

Temperatura máxima (nom.) 90 °C

 

Controles y regulación

Regulable No
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Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869678890500

Nombre de producto del pedido LED candle/luster LEDBulb 4-40W E27

3000K 220V P45 2BC

EAN/UPC - Producto 8718696788912

Código de pedido 929001160991

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 6

N.º de material (12NC) 929001160991

Peso neto (pieza) 0,032 kg

Plano de dimensiones

D

C

MINI BULB 230V 4W-25W 350lm 3000K E27 ND

Product D C

LED candle/luster LEDBulb 4-40W E27 3000K 220V P45

2BC

45 mm 87 mm

Datos fotométricos
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minibulb 1 x 350lm / 3000K

1 x 350 lm

Light output ratio 1.75
Service upward 1.21
Service downward 0.54

CIE flux code 9 32 62 31 175

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 23

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.56
0.72
0.84
0.96
1.06
1.21
1.32
1.39
1.50
1.58

0.80
0.50
0.10

0.54
0.67
0.78
0.88
0.96
1.08
1.16
1.22
1.30
1.35

0.70
0.50
0.30

0.50
0.63
0.74
0.85
0.94
1.07
1.16
1.23
1.33
1.39

0.70
0.50
0.20

0.49
0.62
0.72
0.82
0.90
1.02
1.10
1.16
1.24
1.30

0.70
0.50
0.10

0.48
0.60
0.69
0.79
0.86
0.97
1.04
1.10
1.17
1.22

0.70
0.30
0.10

0.36
0.47
0.57
0.66
0.74
0.86
0.94
1.00
1.09
1.15

0.50
0.30
0.10

0.27
0.36
0.43
0.51
0.57
0.66
0.73
0.78
0.86
0.90

0.50
0.10
0.10

0.20
0.29
0.36
0.43
0.50
0.59
0.67
0.72
0.80
0.85

0.30
0.30
0.10

0.19
0.25
0.31
0.36
0.41
0.48
0.53
0.57
0.63
0.67

0.30
0.10
0.10

0.14
0.20
0.25
0.31
0.35
0.43
0.48
0.53
0.59
0.63

0.00
0.00
0.00

0.02
0.05
0.07
0.10
0.13
0.17
0.20
0.23
0.27
0.30

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LEDBulb 4-25W P45 E27 3000K 350lm
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