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Características técnicas 
ENTRADA NOMINAL:  180-260Vac  50/60Hz 180-260Vac  50/60Hz 180-260Vac  50/60Hz 

CORRIENTE DE SALIDA NOMINAL: 280mA 150-450mA 900-1500mA 

POTENCIA DE SALIDA:  13-18W 10-18W 48-72W 

FACTOR DE POTENCIA: >0.95 >0.95 >0.95 

TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA: 40-63Vdc 30-63Vdc 30-42Vdc 

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO:  -10°C hasta +40°C -10°C hasta +50°C -10°C hasta +50°C 

DIMENSIONES:  90 x 37 x 20mm 100 x 43 x 21mm 155 x 53 x 30mm 

DIMEABLE: NO SI SI 

Código  Descripción 

DRIVERS LED 
DRIVERS PARA PANELES Y FOCOS 

9158 LED DRIVER PARA FOCO VARY 18W  

9306 LED DRIVER DIMEABLE PARA FOCO VARY 18W  

9111 LED DRIVER DIMEABLE PARA PANEL VIENA 48W 

9299 LED DRIVER 40-48W 12200mA PF0.9 PARA PANEL 

9172 LED DRIVER 48W PARA FOCO KATANA 


